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SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: cartuccia in acciaio zincato, parti interne in acciaio
trattato termicamente. Blocchetto in acciaio.
Portata: 80 l/min
Taraturamax.:320bar
Pressionemax.:350bar
Regolazionepressione:mediante vite o volantino (P/R)
Peso: 2,600Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Materials: cartridge in steel zinc plated, internal parts are in
hardened steel. Body is in steel.
Rated flow: 80l/min
Max. setting: 320bar
Max.pressure: 350bar
Adjustementmeans: leakproof screw or handknob (P/R)
Weight: 2,600Kg

Rev.03-2019/07

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES
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*
P/R/Z: Guarnizioni – Seals:

*Regolazioni - Adjustements V=Viton
Omettere se BUNA-N – Omit if BUNA-N

*
1/2 = 1/2” BSPP
3/4 = 3/4” BSPP “05” / “10” / “20” / “35”:

*Connessioni V1/C1 – V1/C1 port sizes Campi di taratura pressione
Adjustable pressure range

*
Materiale blocco: omettere se alluminio, S=acciaio
Body material: omit if aluminium, S=steel
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